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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H
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2

1 Характеристики
1 - 1 EWYQ-CWN

облочный 
Одн
• Чиллер с инверторным управлением

• Высокая эффективность работы в режиме частичной нагрузки 
означает снижение эксплуатационных расходов

• Минимальный пусковой ток

• Отсутствие необходимости в буферном резервуаре при 
стандартном применении

• Спиральный компрессор Daikin

• Широкий рабочий диапазон

• Интегрированный гидравлический модуль (по заказу)

С инвертором Спиральный 
компрессор
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

1 Характеристики
1 - 2 EWYQ-CWP
• Чиллер с инверторным управлением

• Высокая эффективность работы в режиме частичной нагрузки 
означает снижение эксплуатационных расходов

• Минимальный пусковой ток

• Отсутствие необходимости в буферном резервуаре при 
стандартном применении

• Спиральный компрессор Daikin

• Широкий рабочий диапазон

• Интегрированный гидравлический модуль (по заказу)

С инвертором Спиральный 
компрессор
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 3



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

1

4

1 Характеристики
1 - 3 EWYQ-CWH
• Чиллер с инверторным управлением

• Высокая эффективность работы в режиме частичной нагрузки 
означает снижение эксплуатационных расходов

• Минимальный пусковой ток

• Отсутствие необходимости в буферном резервуаре при 
стандартном применении

• Спиральный компрессор Daikin

• Широкий рабочий диапазон

• Интегрированный гидравлический модуль (по заказу)

С инвертором Спиральный 
компрессор
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWN
EWYQ021

CWN
EWYQ025

CWN
EWYQ032

CWN
EWYQ040

CWN
EWYQ050

CWN
EWYQ064

CWN

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 16,8 (1) 21,0 (1) 25,3 (1) 31,6 (1) 42,1 (1) 50,5 (1) 63,2 (1)

Макс. кВт 20,0 25,0 30,1 37,6 50,1 60,1 75,2

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 16,8 (2) 21,0 (2) 25,1 (2) 31,4 (2) 41,9 (2) 50,3 (2) 62,9 (2)

Макс. кВт 20,0 25,0 29,9 37,4 49,9 59,9 74,9

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 5,93 (1) 7,61 (1) 9,60 (1) 12,9 (1) 15,1 (1) 19,2 (1) 25,7 (1)

Hагрев Ном. кВт 5,60 (2) 6,89 (2) 8,74 (2) 10,8 (2) 13,7 (2) 17,5 (2) 21,6 (2)

Регулирование 
производительности

Способ С инверторным управлением

Минимальная мощность % 25

Максимальная производительность % 120

EER 2,84 2,77 2,63 2,45 2,79 2,63 2,46

COP 3,00 3,05 2,87 2,91 3,06 2,87 2,91

ESEER 4,37 4,26 4,17 3,87 4,28 4,18 3,87

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 10.260 11.100 13.980 22.200 27.960

Другое Регулирование производительности Инвертор

Pck (Режим картерного 
нагревателя)

кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Poff (Режим Выкл) кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Psb (Режим ожидания) кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057 0,090 0,123 0,180 0,246

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0

Psup кВт 0,0

Тип потребляемой энергии Электричество
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 5



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2

6

2 Технические характеристики
Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 9.227 11.474 14.763 18.914 22.856 29.398 37.761

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 147 148 138 135 149 139 135

Prated при -10°C кВт 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 33 41 53 68 82 106 136

SCOP 3,75 3,78 3,53 3,45 3,80 3,55 3,45

Класс сезонной 
эффективности отопления 
помещений

A+ A++ A+

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 2,42 2,43 2,32 2,12 2,43 2,32 2,12

Pdh кВт 14,8 18,4 20,5 26,7 36,8 41,1 53,4

PERd % 96,8 97,2 92,8 84,8 97,2 92,8 84,8

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 3,58 3,51 3,28 3,15 3,52 3,29 3,15

Pdh кВт 8,95 11,4 13,6 16,9 22,9 27,3 33,8

PERd % 143,2 140,4 131,2 126,0 140,8 131,6 126,0

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 4,98 5,27 5,02 5,35 5,31 5,05 5,38

Pdh кВт 5,81 7,34 8,55 10,8 14,7 17,1 21,6

PERd % 199,2 210,8 200,8 214,0 212,4 202,0 215,2

Условия D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9

COPd 7,10 7,06 6,55 6,44 7,15 6,62 6,50

Pdh кВт 5,99 6,01 5,89 5,90 12,0 11,8

PERd % 284,0 282,4 262,0 257,6 286,0 264,8 260,0

Ном. дополн. 
теплопроизводи
тельность

Psup (при 
Tdesign -10°C)

кВт 2,10 6,00 8,00 4,10 11,9 15,9

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,30 2,28 2,34 2,14 2,28 2,35 2,14

Pdh кВт 15,7 20,0 20,8 26,7 40,1 41,6 53,4

PERd % 92,0 91,2 93,6 85,6 91,2 94,0 85,6

Tbiv °С -8 -6 -8 -6

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,16 2,15 2,13 1,86 2,16 2,13 1,86

Pdh кВт 14,7 18,9 19,2 23,5 37,9 38,5 47,1

PERd % 86,4 86,0 85,2 74,4 86,4 85,2 74,4

TOL °С -10

WTOL °С 35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 16.150 18.158 25.431 36.359 36.042 52.913 75.408

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 109 113 107 111 114 102 106

Prated при -22°C кВт 18,3 21,4 28,3 41,9 42,7 56,6 83,7

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 58 65 92 131 130 190 271

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWN
EWYQ021

CWN
EWYQ025

CWN
EWYQ032

CWN
EWYQ040

CWN
EWYQ050

CWN
EWYQ064

CWN
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 5.601 6.981 8.060 10.830 13.961 16.061 21.354

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 161 158 154 158 155 156

Prated при 2°C кВт 17,2 21,0 23,7 31,8 42,1 47,5 63,7

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 20 25 29 39 50 58 77

Размеры Упакованный блок Высота мм 1.860

Ширина мм 1.394 1.707 2.377 2.997

Глубина мм 834 838

Блок Высота мм 1.684

Ширина мм 1.370 1.680 2.360 2.980

Глубина мм 774 780

Вес Упакованный блок кг 295 348 434 624 794

Блок кг 268 321 403 579 741

Упаковка Материал Картон_ / Дерево / Пластик

Вес кг 27 31 45 53

Корпус Цвет Белый Daikin

Материал Оцинкованная сталь, покрытая полиэфирной покраской

Вод. теплообменник Количество 1 2

Тип Паяные пластины

Фильтр Диаметр отверстий мм 1,0

Материал Латунь

Расход воды Min. л/мин 23 36 46 72

Охлаждение Ном. л/мин 48 (3) 60 (3) 72 (3) 90 (3) 120 (3) 145 (3) 181 (3)

Макс. л/мин 72 90 108 136 181 217 271

Отопление Ном. л/мин 48 (2) 60 (2) 72 (2) 90 (2) 120 (2) 145 (2) 181 (2)

Макс. л/мин 72 90 108 136 181 217 271

Уменьшение 
давления воды

Охлаждение Всего кПа 8 10 14 8 10 14 8

Объем воды л 3 5 6 9

Изоляционный материал Эластомерная пена на основе нитрилового каучука

Воздушный 
теплообменник

Тип Air cooled coil

Ребро Обработка Гидрофильная и коррозионностойкая

Тип Несимметричные жалюзи “вафельного” типа

Шаг ребер мм 2

Компрессор Количество_ 1 2 3 4 6

Тип Герметичный спиральный компрессор

Двигатель 
(инвертор)

Картерный нагреватель W 33

Модель Инвертор

Количество 1 2

Двигатель (вкл-
выкл)

Картерный нагреватель W 33

Модель ВКЛ/ВЫКЛ

Количество 0 1 2 4

Вентилятор Количество 1 2 4

Тип Осевой

Расход воздуха Охлаждение Ном. м /мин 171 185 233 370 466

Hагрев Ном. м /мин 171 185 233 370 466

Направление подачи Вертикальн.

Внешнее 
статическое 
давление

Макс. Па 78

Двигатель 
вентилятора

Привод Прямая передача

Модель Бесщеточный двигатель постоянного тока

Количество 1 2 4

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБA 78 80 81 83

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWN
EWYQ021

CWN
EWYQ025

CWN
EWYQ032

CWN
EWYQ040

CWN
EWYQ050

CWN
EWYQ064

CWN
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 7



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2

8

2 Технические характеристики
Рабочий диапазон Сторона воздуха Охлаждение Макс. °C 
сух.т.

43

Мин. °C 
сух.т.

-5

Hагрев Макс. °C 
сух.т.

35

Мин. °C 
сух.т.

-15

Сторона воды Охлаждение Макс. °C 
сух.т.

20

Мин. °C 
сух.т.

-10 (4)

Hагрев Макс. °C 
сух.т.

50

Мин. °C 
сух.т.

25

Хладагент Тип R-410A

GWP 2.087,5

Контуры Количество 1 2

Регулирование Электронный расширительный клапан

Заправка хладагента На контур кг 7,60 9,60 7,60 9,60

TCO2eq 15,9 20,0 15,9 20,0

Водяной контур Клапан продувки воздухом Да

Сливной клапан / клапан наполнения системы Да

переключатель потока Да

Минимальный объем воды в системе для охлаждения л 33 (5) 66 (5)

Минимальный объем воды в системе для обогрева л 76 (6) 110 (6) 152 (6) 220 (6)

Номинальное 
падение давления 
воды

Охлаждение кПа 12 (7) 17 (7) 23 (7) 24 (7) 19 (7) 28 (7) 29 (7)

Трубопроводы дюйм 1-1/4" 1-1/2"

Диаметр соединений для труб дюйм 1-1/4" (розетка) 2" (розетка)

Предохранительный клапан бар 3

Запорный вентиль Да

Общий объем воды л 4,2 (8) 5,8 (8) 7,9 (8) 11,0 (8)

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло

Способ разморозки Реверсивный цикл

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Реле максимального тока

03 Защита от перегрузки инвертора

04 Плавкий предохранитель

PED Категория Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Аккумулятор

Ps*V бар 335 385 335 385

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и 
нагревателем

Нет

Низкотемпературная система с тепловым 
насосом

Да

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень звуковой мощности (в соответствии с EN14825) дБ(A) 78 80 81 83

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с 
требованиями EN12102 при условиях EN14825

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWN
EWYQ021

CWN
EWYQ025

CWN
EWYQ032

CWN
EWYQ040

CWN
EWYQ050

CWN
EWYQ064

CWN
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWP
EWYQ021

CWP
EWYQ025

CWP
EWYQ032

CWP
EWYQ040

CWP
EWYQ050

CWP
EWYQ064

CWP

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 17,0 (1) 21,2 (1) 25,5 (1) 31,8 (1) 42,3 (1) 50,7 (1) 63,3 (1)

Макс. кВт 20,2 25,2 30,3 37,8 50,3 60,3 75,3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 16,6 (2) 20,8 (2) 24,9 (2) 31,2 (2) 41,7 (2) 50,1 (2) 62,7 (2)

Макс. кВт 19,8 24,8 29,7 37,2 49,7 59,7 74,7

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 5,81 (1) 7,47 (1) 9,45 (1) 12,7 (1) 15,1 (1) 19,0 (1) 25,5 (1)

Hагрев Ном. кВт 5,49 (2) 6,76 (2) 8,58 (2) 10,6 (2) 13,7 (2) 17,4 (2) 21,4 (2)

Регулирование 
производительности

Способ С инверторным управлением

Минимальная мощность % 25

Максимальная производительность % 120

EER 2,93 2,84 2,70 2,50 2,80 2,67 2,48

COP 3,02 3,07 2,91 2,93 3,03 2,88 2,93

ESEER 4,85 4,70 4,57 4,10 4,40 4,36 4,05

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 10.260 11.100 13.980 22.200 27.960

Другое Регулирование производительности Инвертор

Pck (Режим картерного 
нагревателя)

кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Poff (Режим Выкл) кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Psb (Режим ожидания) кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057 0,090 0,123 0,180 0,246

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0

Psup кВт 0,0

Тип потребляемой энергии Электричество
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 9



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2

10

2 Технические характеристики
Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 9.442 11.035 14.703 18.465 22.821 29.390 36.847

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 144 154 139 138 149 139 138

Prated при -10°C кВт 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 34 40 53 66 82 106 133

SCOP 3,68 3,93 3,55 3,53 3,80 3,55 3,53

Класс сезонной 
эффективности отопления 
помещений

A+ A++ A+

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 2,43 2,44 2,34 2,13 2,42 2,33 2,14

Pdh кВт 14,6 18,2 20,3 26,5 36,5 40,9 53,2

PERd % 97,2 97,6 93,6 85,2 96,8 93,2 85,6

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 3,66 3,60 3,36 3,19 3,52 3,32 3,20

Pdh кВт 8,76 11,2 13,4 16,7 22,7 27,0 33,6

PERd % 146,4 144,0 134,4 127,6 140,8 132,8 128,0

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 5,32 5,68 5,39 5,62 5,34 5,20 5,63

Pdh кВт 5,61 7,14 8,36 10,6 14,5 16,9 21,4

PERd % 212,8 227,2 215,6 224,8 213,6 208,0 225,2

Условия D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9

COPd 7,91 8,12 7,65 7,25 7,26 7,06 7,25

Pdh кВт 5,79 5,81 5,70 5,71 11,8 11,6

PERd % 316,4 324,8 306,0 290,0 290,4 282,4 290,0

Ном. дополн. 
теплопроизводи
тельность

Psup (при 
Tdesign -10°C)

кВт 2,30 6,10 8,20 4,40 12,1 16,1

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,31 2,29 2,36 2,15 2,28 2,35 2,15

Pdh кВт 15,5 19,8 20,6 26,5 39,9 41,4 53,2

PERd % 92,4 91,6 94,4 86,0 91,2 94,0 86,0

Tbiv °С -8 -6 -8 -6

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,16 2,14 1,86 2,15 2,14 1,87

Pdh кВт 14,5 18,7 19,1 23,3 37,6 38,3 46,9

PERd % 86,4 85,6 74,4 86,0 85,6 74,8

TOL °С -10

WTOL °С 35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 16.150 18.158 25.431 36.359 36.042 52.913 75.408

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 109 113 107 111 114 102 106

Prated при -22°C кВт 18,3 21,4 28,3 41,9 42,7 56,6 83,7

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 58 65 92 131 130 190 271

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWP
EWYQ021

CWP
EWYQ025

CWP
EWYQ032

CWP
EWYQ040

CWP
EWYQ050

CWP
EWYQ064

CWP
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 5.601 6.981 8.060 10.830 13.961 16.061 21.354

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 161 158 154 158 155 156

Prated при 2°C кВт 17,2 21,0 23,7 31,8 42,1 47,5 63,7

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 20 25 29 39 50 58 77

Размеры Упакованный блок Высота мм 1.860

Ширина мм 1.394 1.707 2.377 2.997

Глубина мм 834 838

Блок Высота мм 1.684

Ширина мм 1.370 1.680 2.360 2.980

Глубина мм 774 780

Вес Упакованный блок кг 307 359 446 649 818

Блок кг 280 332 414 604 765

Упаковка Материал Картон_ / Дерево / Пластик

Вес кг 27 31 45 53

Корпус Цвет Белый Daikin

Материал Оцинкованная сталь, покрытая полиэфирной покраской

Вод. теплообменник Количество 1 2

Тип Паяные пластины

Фильтр Диаметр отверстий мм 1,0

Материал Латунь

Расход воды Min. л/мин 23 36 46 72

Охлаждение Ном. л/мин 48 (3) 60 (3) 72 (3) 90 (3) 120 (3) 145 (3) 181 (3)

Макс. л/мин 72 90 108 136 181 217 271

Отопление Ном. л/мин 48 (2) 60 (2) 72 (2) 90 (2) 120 (2) 145 (2) 181 (2)

Макс. л/мин 72 90 108 136 181 217 271

Уменьшение 
давления воды

Охлаждение Всего кПа 8 10 14 8 10 14 8

Объем воды л 3 5 6 9

Изоляционный материал Эластомерная пена на основе нитрилового каучука

Воздушный 
теплообменник

Тип Air cooled coil

Ребро Обработка Гидрофильная и коррозионностойкая

Тип Несимметричные жалюзи “вафельного” типа

Шаг ребер мм 2

Компрессор Количество_ 1 2 3 4 6

Тип Герметичный спиральный компрессор

Двигатель 
(инвертор)

Картерный нагреватель W 33

Модель Инвертор

Количество 1 2

Двигатель (вкл-
выкл)

Картерный нагреватель W 33

Модель ВКЛ/ВЫКЛ

Количество 0 1 2 4

Вентилятор Количество 1 2 4

Тип Осевой

Расход воздуха Охлаждение Ном. м /мин 171 185 233 370 466

Hагрев Ном. м /мин 171 185 233 370 466

Направление подачи Вертикальн.

Внешнее 
статическое 
давление

Макс. Па 78

Двигатель 
вентилятора

Привод Прямая передача

Модель Бесщеточный двигатель постоянного тока

Количество 1 2 4

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБA 78 80 81 83

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWP
EWYQ021

CWP
EWYQ025

CWP
EWYQ032

CWP
EWYQ040

CWP
EWYQ050

CWP
EWYQ064

CWP
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 11



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2

12

2 Технические характеристики
Рабочий диапазон Сторона воздуха Охлаждение Макс. °C 
сух.т.

43

Мин. °C 
сух.т.

-5

Hагрев Макс. °C 
сух.т.

35

Мин. °C 
сух.т.

-15

Сторона воды Охлаждение Макс. °C 
сух.т.

20

Мин. °C 
сух.т.

-10 (4)

Hагрев Макс. °C 
сух.т.

50

Мин. °C 
сух.т.

25

Хладагент Тип R-410A

GWP 2.087,5

Контуры Количество 1 2

Регулирование Электронный расширительный клапан

Заправка хладагента На контур кг 7,60 9,60 7,60 9,60

TCO2eq 15,9 20,0 15,9 20,0

Водяной контур Клапан продувки воздухом Да

Сливной клапан / клапан наполнения системы Да

переключатель потока Да

Минимальный объем воды в системе для охлаждения л 33 (5) 66 (5)

Минимальный объем воды в системе для обогрева л 76 (6) 110 (6) 152 (6) 220 (6)

Номинальное 
падение давления 
воды

Охлаждение кПа 12 (7) 17 (7) 23 (7) 24 (7) 19 (7) 28 (7) 29 (7)

Трубопроводы дюйм 1-1/4" 1-1/2"

Диаметр соединений для труб дюйм 1-1/4" (розетка) 2" (розетка)

Предохранительный клапан бар 3

Запорный вентиль Да

Общий объем воды л 4,2 (8) 5,8 (8) 7,9 (8) 11,0 (8)

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло

Способ разморозки Реверсивный цикл

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Реле максимального тока

03 Защита от перегрузки инвертора

04 Плавкий предохранитель

PED Категория Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Аккумулятор

Ps*V бар 335 385 335 385

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и 
нагревателем

Нет

Низкотемпературная система с тепловым 
насосом

Да

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень звуковой мощности (в соответствии с EN14825) дБ(A) 78 80 81 83

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с 
требованиями EN12102 при условиях EN14825

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWP
EWYQ021

CWP
EWYQ025

CWP
EWYQ032

CWP
EWYQ040

CWP
EWYQ050

CWP
EWYQ064

CWP
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWH
EWYQ021

CWH
EWYQ025

CWH
EWYQ032

CWH
EWYQ040

CWH
EWYQ050

CWH
EWYQ064

CWH

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 17,0 (1) 21,2 (1) 25,5 (1) 31,8 (1) 42,3 (1) 50,7 (1) 63,3 (1)

Макс. кВт 20,2 25,2 30,3 37,8 50,3 60,3 75,3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 16,6 (2) 20,8 (2) 24,9 (2) 31,2 (2) 41,7 (2) 50,1 (2) 62,7 (2)

Макс. кВт 19,8 24,8 29,7 37,2 49,7 59,7 74,7

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 5,81 (1) 7,47 (1) 9,45 (1) 12,7 (1) 15,1 (1) 19,0 (1) 25,5 (1)

Hагрев Ном. кВт 5,49 (2) 6,76 (2) 8,58 (2) 10,6 (2) 13,7 (2) 17,4 (2) 21,4 (2)

Регулирование 
производительности

Способ С инверторным управлением

Минимальная мощность % 25

Максимальная производительность % 120

EER 2,93 2,84 2,70 2,50 2,80 2,67 2,48

COP 3,02 3,07 2,91 2,93 3,03 2,88 2,93

ESEER 4,69 4,58 4,47 4,06 4,27 4,26 3,98

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 10.260 11.100 13.980 22.200 27.960

Другое Регулирование производительности Инвертор

Pck (Режим картерного 
нагревателя)

кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Poff (Режим Выкл) кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Psb (Режим ожидания) кВт 0,041 0,074 0,104 0,148 0,208

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057 0,090 0,123 0,180 0,246

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0

Psup кВт 0,0

Тип потребляемой энергии Электричество
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 13



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2

14

2 Технические характеристики
Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 9.828 11.333 15.025 18.652 23.585 30.588 37.659

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 138 150 135 136 144 133 135

Prated при -10°C кВт 16,8 21,0 25,2 31,5 42,0 50,4 63,0

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 35 41 54 67 85 110 136

SCOP 3,53 3,83 3,45 3,48 3,68 3,40 3,45

Класс сезонной 
эффективности отопления 
помещений

A+ A++ A+

Условия А (-7°C 
сух.т./-8°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 2,40 2,42 2,32 2,12 2,40 2,31 2,12

Pdh кВт 14,6 18,1 20,3 26,5 36,4 40,8 53,1

PERd % 96,0 96,8 92,8 84,8 96,0 92,4 84,8

Условия В (2°C 
сух.т./1°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 3,56 3,53 3,31 3,17 3,43 3,26 3,15

Pdh кВт 8,70 11,2 13,4 16,7 22,6 26,9 33,5

PERd % 142,4 141,2 132,4 126,8 137,2 130,4 126,0

Условия С (7°C 
сух.т./6°C вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 5,02 5,42 5,20 5,52 5,05 4,98 5,42

Pdh кВт 5,57 7,10 8,33 10,6 14,4 16,8 21,3

PERd % 200,8 216,8 208,0 220,8 202,0 199,2 216,8

Условия D (12°C 
сух.т./11°C 
вл.т.)

Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9

COPd 7,31 7,51 7,12 6,96 6,65 6,50 6,65

Pdh кВт 5,76 5,78 5,67 5,69 11,7 11,5

PERd % 292,4 300,4 284,8 278,4 266,0 260,0 266,0

Ном. дополн. 
теплопроизводи
тельность

Psup (при 
Tdesign -10°C)

кВт 2,30 6,20 8,20 4,50 12,2 16,3

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,29 2,27 2,35 2,15 2,25 2,33 2,14

Pdh кВт 15,4 19,8 20,6 26,5 39,8 41,3 53,1

PERd % 91,6 90,8 94,0 86,0 90,0 93,2 85,6

Tbiv °С -8 -6 -8 -6

Tol (предел 
рабочей 
температуры)

COPd 2,14 2,15 2,13 1,86 2,13 2,12 1,86

Pdh кВт 14,5 18,7 19,0 23,3 37,5 38,2 46,7

PERd % 85,6 86,0 85,2 74,4 85,2 84,8 74,4

TOL °С -10

WTOL °С 35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 16.150 18.158 25.431 36.359 36.042 52.913 75.408

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 109 113 107 111 114 102 106

Prated при -22°C кВт 18,3 21,4 28,3 41,9 42,7 56,6 83,7

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 58 65 92 131 130 190 271

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWH
EWYQ021

CWH
EWYQ025

CWH
EWYQ032

CWH
EWYQ040

CWH
EWYQ050

CWH
EWYQ064

CWH
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общ. Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 5.601 6.981 8.060 10.830 13.961 16.061 21.354

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 161 158 154 158 155 156

Prated при 2°C кВт 17,2 21,0 23,7 31,8 42,1 47,5 63,7

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

ГДж 20 25 29 39 50 58 77

Размеры Упакованный блок Высота мм 1.860

Ширина мм 1.394 1.707 2.377 2.997

Глубина мм 834 838

Блок Высота мм 1.684

Ширина мм 1.370 1.680 2.360 2.980

Глубина мм 774 780

Вес Упакованный блок кг 310 363 449 656 826

Блок кг 283 336 417 612 774

Упаковка Материал Картон_ / Дерево / Пластик

Вес кг 27 31 45 53

Корпус Цвет Белый Daikin

Материал Оцинкованная сталь, покрытая полиэфирной покраской

Вод. теплообменник Количество 1 2

Тип Паяные пластины

Фильтр Диаметр отверстий мм 1,0

Материал Латунь

Расход воды Min. л/мин 23 36 46 72

Охлаждение Ном. л/мин 48 (3) 60 (3) 72 (3) 90 (3) 120 (3) 145 (3) 181 (3)

Макс. л/мин 72 90 108 136 181 217 271

Отопление Ном. л/мин 48 (2) 60 (2) 72 (2) 90 (2) 120 (2) 145 (2) 181 (2)

Макс. л/мин 72 90 108 136 181 217 271

Уменьшение 
давления воды

Охлаждение Всего кПа 8 10 14 8 10 14 8

Объем воды л 3 5 6 9

Изоляционный материал Эластомерная пена на основе нитрилового каучука

Воздушный 
теплообменник

Тип Air cooled coil

Ребро Обработка Hydrophylic and anti-corrosion

Тип Несимметричные жалюзи “вафельного” типа

Шаг ребер мм 2

Компрессор Количество_ 1 2 3 4 6

Тип Герметичный спиральный компрессор

Двигатель 
(инвертор)

Картерный нагреватель W 33

Модель Инвертор

Количество 1 2

Двигатель (вкл-
выкл)

Картерный нагреватель W 33

Модель ВКЛ/ВЫКЛ

Количество 0 1 2 4

Вентилятор Количество 1 2 4

Тип Осевой

Расход воздуха Охлаждение Ном. м /мин 171 185 233 370 466

Hагрев Ном. м /мин 171 185 233 370 466

Направление подачи Вертикальн.

Внешнее 
статическое 
давление

Макс. Па 78

Двигатель 
вентилятора

Привод Прямая передача

Модель Бесщеточный двигатель постоянного тока

Количество 1 2 4

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБA 78 80 81 83

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWH
EWYQ021

CWH
EWYQ025

CWH
EWYQ032

CWH
EWYQ040

CWH
EWYQ050

CWH
EWYQ064

CWH
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2
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2 Технические характеристики
Рабочий диапазон Сторона воздуха Охлаждение Макс. °C 
сух.т.

43

Мин. °C 
сух.т.

-5

Hагрев Макс. °C 
сух.т.

35

Мин. °C 
сух.т.

-15

Сторона воды Охлаждение Макс. °C 
сух.т.

20

Мин. °C 
сух.т.

-10 (4)

Hагрев Макс. °C 
сух.т.

50

Мин. °C 
сух.т.

25

Хладагент Тип R-410A

GWP 2.087,5

Контуры Количество 1 2

Регулирование Электронный расширительный клапан

Заправка хладагента На контур кг 7,60 9,60 7,60 9,60

TCO2eq 15,9 20,0 15,9 20,0

Водяной контур Клапан продувки воздухом Да

Сливной клапан / клапан наполнения системы Да

переключатель потока Да

Минимальный объем воды в системе для охлаждения л 33 (5) 66 (5)

Минимальный объем воды в системе для обогрева л 76 (6) 110 (6) 152 (6) 220 (6)

Номинальное 
падение давления 
воды

Охлаждение кПа 12 (7) 17 (7) 23 (7) 24 (7) 19 (7) 28 (7) 29 (7)

Трубопроводы дюйм 1-1/4" 1-1/2"

Диаметр соединений для труб дюйм 1-1/4" (розетка) 2" (розетка)

Предохранительный клапан бар 3

Запорный вентиль Да

Общий объем воды л 4,2 (8) 5,8 (8) 7,9 (8) 11,0 (8)

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло

Способ разморозки Реверсивный цикл

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Реле максимального тока

03 Защита от перегрузки инвертора

04 Плавкий предохранитель

PED Категория Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Аккумулятор

Ps*V бар 335 385 335 385

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и 
нагревателем

Нет

Низкотемпературная система с тепловым 
насосом

Да

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень звуковой мощности (в соответствии с EN14825) дБ(A) 78 80 81 83

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии с 
требованиями EN12102 при условиях EN14825

2-1 Технические параметры
EWYQ016

CWH
EWYQ021

CWH
EWYQ025

CWH
EWYQ032

CWH
EWYQ040

CWH
EWYQ050

CWH
EWYQ064

CWH
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2 Технические характеристики
2-2 Электрические параметры EWYQ016CWN EWYQ021CWN EWYQ025CWN EWYQ032CWN EWYQ040CWN EWYQ050CWN EWYQ064CWN

Блок Пусковой ток Макс. A 0,0 (9) 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Ток Zмакс. Текст 0.22 0.27 0.24 0.25 0.22

Рабочий ток Макс. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2

Minimum Ssc value 1.141 853 840 1.706 1.679

Рекомендуемые предохранители A 25 32 40 50 63 80

Power supply Наименование W1

Фаза 3N~

Частота Гц 50

Voltage V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Требования к 
кабелю

Power supply Required number of 
conductors

4 + GND (заземление)

Дистанционное 
управление

Количество проводов 2

Максимальный рабочий 
ток

Минимальное сечение кабеля 0,75 мм 

Выход 
охлаждения/
нагрева

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход вкл/выкл 
работы

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход ошибки Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход вкл/выкл 
насоса

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0,3

2-2 Электрические параметры EWYQ016CWP EWYQ021CWP EWYQ025CWP EWYQ032CWP EWYQ040CWP EWYQ050CWP EWYQ064CWP

Компрессор -

Блок Пусковой ток Макс. A 0,0 (9) 77,7 78,7 88,7 99,8 101,9 120,7

Ток Zмакс. Текст 0.22 0.27 0.24 0.25 0.22

Рабочий ток Макс. A 22,2 25,3 26,4 35,2 47,4 49,6 67,2

Minimum Ssc value 1.141 853 840 1.706 1.679

Рекомендуемые предохранители A 25 32 40 50 63 80

Power supply Наименование W1

Фаза 3N~

Частота Гц 50

Voltage V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Требования к 
кабелю

Power supply Required number of 
conductors

4 + GND (заземление)

Дистанционное 
управление

Количество проводов 2

Максимальный рабочий 
ток

Минимальное сечение кабеля 0,75 мм 

Выход 
охлаждения/
нагрева

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход вкл/выкл 
работы

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход ошибки Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход вкл/выкл 
насоса

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0,3
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 17



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

2

18

2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C

 (2) Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 (3) Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

 (4) Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C 

до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)

 (5) Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических 

технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. 

рабочий диапазон.

 (6) Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, 

если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)

 (7) Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.

 (8) Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак

 (9) Инверторное управление компрессором предотвращает возникновение пикового тока

2-2 Электрические параметры EWYQ016CWH EWYQ021CWH EWYQ025CWH EWYQ032CWH EWYQ040CWH EWYQ050CWH EWYQ064CWH

Компрессор -

Блок Пусковой ток Макс. A 0,0 (9) 79,9 81,7 91,7 103,7 106,3 125,1

Ток Zмакс. Текст 0.22 0.27 0.24 0.25 0.22

Рабочий ток Макс. A 24,4 27,5 29,4 38,2 51,3 54,0 71,6

Minimum Ssc value 1.141 853 840 1.706 1.679

Рекомендуемые предохранители A 32 40 63 80

Power supply Наименование W1

Фаза 3N~

Частота Гц 50

Voltage V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Требования к 
кабелю

Power supply Required number of 
conductors

4 + GND (заземление)

Дистанционное 
управление

Количество проводов 2

Максимальный рабочий 
ток

Минимальное сечение кабеля 0,75 мм 

Выход 
охлаждения/
нагрева

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход вкл/выкл 
работы

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход ошибки Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0.3

Выход вкл/выкл 
насоса

Количество проводов 2

Максимальный 
рабочий ток

A 0,3
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

3 Опции
3 - 1 Опции
EWYQ-CW
EWAQ-CW

 3D111473A

016 021 025 032 11 12 13
- o o o o N -

OPSP o o o o P 78

OPHP o o o o H 79

OP10 o o o o H 57
OPZL o o o o B 08b

EKRP1AHT* o o o o

EKRUAHT* o o o o
BHGP26A1 o o o o
DTA104A62 o o o o

EW(A/Y)Q*CAW*

EWYQ-CW
EWAQ-CW

 3D111473A

040 050 064 11 12 13
- o o o N -

OPSP o o o P 78

OPHP o o o H 79

OP10 o o o - H 57
OPZL o o o B - 08b

EKRP1AHT* o o o

EKRUAHT*
BHGP26A1
DTA104A62 o o o

EW(A/Y)Q*CAW*
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 19



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4

20

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
EWYQ-CWN
EWAQ-CWN

 3D111566

LWE CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI
016 20,0 6,18 20,0 6,87 20,0 7,93 20,0 9,21 19,4 9,93
021 25,0 7,8 25,0 8,6 25,0 9,5 25,0 10,5 25,0 12,3
025 28,3 9,4 28,1 10,3 28,1 11,2 27,4 11,9 26,2 13,1
032 37,6 12,8 37,6 14,8 37,1 16,6 35,9 18,1 30,4 16,4
040 50,1 15,8 50,1 17,0 50,1 18,9 50,1 21,2 50,1 25,2
050 54,2 18,1 55,1 20,1 54,6 21,8 53,1 23,2 50,4 25,6
064 74,1 25,8 73,0 28,7 71,9 31,8 69,2 34,8 59,1 31,9

016 20,0 5,43 20,0 5,99 20,0 6,82 20,0 7,90 20,0 9,28
021 25,0 7,27 25,0 7,96 25,0 8,80 25,0 9,69 25,0 11,2
025 30,1 9,28 30,1 10,7 30,1 11,7 30,1 13,1 28,3 14,1
032 37,6 11,7 37,6 13,6 37,6 16,0 37,6 18,1 31,2 15,7
040 50,1 14,5 50,1 15,8 50,1 17,4 50,1 19,5 50,1 22,6
050 60,1 18,9 60,1 21,5 60,1 23,7 60,1 27,6 54,8 27,4
064 75,2 24,6 75,2 28,0 75,2 32,2 75,2 37,8 60,2 30,1

016 20,0 4,86 20,0 5,29 20,0 5,97 20,0 6,76 20,0 7,62
021 25,0 6,64 25,0 7,34 25,0 8,10 25,0 8,93 25,0 10,0
025 30,1 8,46 30,1 9,81 30,1 11,0 30,1 11,9 29,1 12,7
032 37,6 10,6 37,6 12,2 37,6 14,5 37,6 16,3 32,1 14,5
040 50,1 12,9 50,1 14,3 50,1 15,8 50,1 17,6 50,1 19,9
050 60,1 16,8 60,1 19,4 60,1 21,7 60,1 23,7 57,7 25,9
064 75,2 22,3 75,2 25,1 75,2 29,5 75,2 33,8 62,7 28,3

016 20,0 3,91 20,0 4,51 20,0 5,09 20,0 5,72 20,0 6,47
021 25,0 5,67 25,0 6,34 25,0 7,07 25,0 7,82 25,0 8,60
025 30,1 6,90 30,1 7,97 30,1 9,14 30,1 10,1 30,1 11,1
032 37,6 9,21 37,6 10,5 37,6 12,0 37,6 13,8 33,2 12,6
040 50,1 11,0 50,1 12,3 50,1 13,7 50,1 15,2 50,1 16,8
050 60,1 14,0 60,1 16,0 60,1 18,3 60,1 20,0 60,1 22,2
064 75,2 19,0 75,2 21,1 75,2 24,2 75,2 27,8 65,3 24,7

016 20,0 3,56 20,0 4,01 20,0 4,57 20,0 5,20 20,0 5,88
021 25,0 5,18 25,0 5,82 25,0 6,61 25,0 7,36 25,0 8,11
025 30,1 6,26 30,1 7,22 30,1 8,34 30,1 9,28 30,1 10,2
032 37,6 8,30 37,6 9,52 37,6 10,8 37,6 12,5 34,2 11,7
040 50,1 10,2 50,1 11,5 50,1 12,9 50,1 14,2 50,1 15,8
050 60,1 12,7 60,1 14,5 60,1 16,8 60,1 18,8 60,1 20,4
064 75,2 17,2 75,2 19,1 75,2 22,0 75,2 25,5 67,9 23,3

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.

 N

Tamb 20 25 30 35 40

 [ ]

5

7

10

15

18

 [ ]

 – EN14511:2013

 [°C]
 [°C]

 [ ]
EN14511:2013  Dt=3-8°C

 [ ]
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

20 25 30 35 40
LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

-10 016 12,4 6,54 12,4 7,11 12,2 7,80 11,8 8,37 11,2 8,97

021 17,6 8,61 17,5 9,08 17,0 9,8 16,3 10,6 15,3 11,6

025 18,1 8,86 18,0 9,31 17,6 10,1 16,8 10,8 15,8 11,9

032 25,4 12,2 24,6 13,5 22,7 14,9 20,8 16,3 16,8 14,3

040 34,9 16,1 34,4 17,5 33,4 19,0 31,9 20,3 30,0 22,3

050 35,3 16,5 35,0 18,1 34,0 19,6 32,6 21,0 30,7 23,0

064 49,3 23,4 47,4 25,9 43,7 28,6 40,3 31,5 32,1 27,0

-5 016 15,3 6,89 15,2 7,39 14,9 8,09 14,3 8,68 13,5 9,28

021 21,0 9,13 20,9 9,42 20,4 10,2 19,6 10,9 18,5 12,0

025 21,5 8,91 21,4 9,65 21,0 10,5 20,0 11,2 18,9 12,2

032 29,5 12,6 29,2 14,0 27,6 15,5 25,2 17,1 22,7 17,8

040 41,4 16,6 41,1 18,2 39,9 19,7 38,2 21,0 36,1 23,1

050 41,9 17,1 41,7 18,8 40,6 20,3 39,0 21,7 36,8 23,8

064 57,4 24,3 56,6 26,9 53,1 29,7 49,1 32,5 40,0 29,7

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.

3. ��������	
�� ������� � ������ 
��������	
����
	���� ����������� ��� �����������	����������� � ���������� �������� �
	���� �� ���
 � 
�������
��� ������������ 
�������
.

 ���
���
 ����!
"�� ���� [°C]

��	��
��	�

#��
!�
"�
� ����������� [�$�]
�����	����������� ����	���	��EN14511:2013� ����	�����
 ��� ��
�
���
 ���
!����� 	��� Dt=3-8°C

��������
� �������� [�$�]
��������
� �������� – ��� ���
� �������� ����
���EN14511:2013

����� �� ��������	�
�����	 OPZL N

Tamb

�����
��	�

#��
!�
"�
� ����������� [�$�]
��������
� �������� [�$�]
 ���
���
 	��� �
 	���� ���
����� [°C]


�������
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4

22

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI
016 16,8 4,35 16,8 4,94 16,8 5,65 16,8 6,43 16,8 7,24

021 21,0 5,82 21,0 6,37 21,0 7,13 21,0 8,04 21,0 9,11

025 25,3 7,52 25,3 8,37 25,3 9,23 25,3 10,4 25,3 12,11

032 31,6 9,61 31,6 10,9 31,6 12,2 31,5 14,2 30,6 16,2

040 42,1 11,5 42,1 12,7 42,1 14,3 42,1 16,2 42,1 18,3

050 50,5 15,3 50,5 16,9 50,5 18,8 50,5 21,1 50,5 24,8

064 63,2 19,1 63,2 21,5 63,2 24,4 63,2 28,5 59,4 31,6

016 16,8 4,06 16,8 4,59 16,8 5,23 16,8 5,93 16,8 6,72

021 21,0 5,54 21,0 6,13 21,0 6,83 21,0 7,61 21,0 8,47

025 25,3 7,05 25,3 7,89 25,3 8,74 25,3 9,60 25,3 10,9

032 31,6 9,18 31,6 10,3 31,6 11,5 31,6 12,9 31,3 15,5

040 42,1 11,0 42,1 11,9 42,1 13,4 42,1 15,1 42,1 16,9

050 50,5 14,2 50,5 15,8 50,5 17,5 50,5 19,2 50,5 22,4

064 63,2 18,1 63,2 20,4 63,2 22,7 63,2 25,7 63,2 30,3

016 16,8 3,59 16,8 4,05 16,8 4,59 16,8 5,33 16,8 6,05

021 21,0 5,18 21,0 5,73 21,0 6,31 21,0 7,07 21,0 7,91

025 25,3 6,29 25,3 7,28 25,3 7,87 25,3 8,92 25,3 9,92

032 31,6 8,25 31,6 9,43 31,6 10,5 31,6 11,9 31,6 14,1

040 42,1 10,1 42,1 11,1 42,1 12,3 42,1 13,8 42,1 15,4

050 50,5 12,6 50,5 14,4 50,5 15,9 50,5 17,6 50,5 19,9

064 63,2 16,4 63,2 18,8 63,2 20,9 63,2 24,1 63,2 28,2

016 16,8 2,78 16,8 3,27 16,8 3,74 16,8 4,31 16,8 4,93

021 21,0 4,26 21,0 4,91 21,0 5,45 21,0 6,11 21,0 6,86

025 25,3 5,50 25,3 6,16 25,3 7,00 25,3 7,81 25,3 8,56

032 31,6 6,86 31,6 7,81 31,6 8,91 31,6 10,0 31,6 11,5

040 42,1 8,39 42,1 9,74 42,1 10,8 42,1 12,1 42,1 13,6

050 50,5 11,0 50,5 12,3 50,5 13,9 50,5 15,3 50,5 16,8

064 63,2 13,7 63,2 15,5 63,2 17,8 63,2 19,9 63,2 23,2

016 16,8 2,48 16,8 2,92 16,8 3,35 16,8 3,87 16,8 4,48

021 21,0 3,67 21,0 4,32 21,0 4,92 21,0 5,50 21,0 6,19

025 25,3 5,20 25,3 5,76 25,3 6,55 25,3 7,29 25,3 8,05

032 31,6 6,34 31,6 7,21 31,6 8,14 31,6 9,23 31,6 10,4

040 42,1 7,27 42,1 8,55 42,1 9,64 42,1 10,8 42,1 12,3

050 50,5 10,1 50,5 11,4 50,5 13,0 50,5 14,4 50,5 15,8

064 63,2 12,4 63,2 14,2 63,2 16,4 63,2 18,2 63,2 20,6

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2. ��������
� �������� [�$�]
��������
� �������� – ��� ���
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

20 25 30 35 40
LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

-10 016 12,5 6,56 12,5 7,13 12,3 7,81 11,9 8,39 11,3 8,99

021 18,0 8,37 17,8 9,10 17,2 9,87 16,5 10,6 15,5 11,6

025 18,2 8,56 18,1 9,32 17,6 10,1 16,9 10,8 15,9 11,8

032 25,7 12,2 24,8 13,5 22,9 14,9 21,0 16,3 16,9 14,3

040 35,3 16,1 34,8 17,5 33,8 19,0 32,3 20,4 30,3 22,4

050 37,7 16,8 37,4 18,3 36,5 19,9 35,2 21,3 30,7 23,0

064 49,8 23,5 47,9 25,9 44,2 28,6 40,8 31,3 32,5 26,9

-5 016 15,5 6,91 15,5 7,42 15,1 8,11 14,5 8,70 13,7 9,30

021 21,0 8,71 21,0 9,45 20,7 10,3 19,8 11,0 18,7 12,0

025 21,7 8,94 21,6 9,67 21,1 10,5 20,2 11,2 19,1 12,2

032 29,7 12,7 29,6 14,1 27,9 15,5 25,5 17,1 23,0 17,9

040 42,1 16,8 41,6 18,2 40,4 19,7 38,7 21,1 36,5 23,2

050 42,4 17,4 42,1 18,8 41,1 20,4 39,4 21,7 37,2 23,8

064 57,9 24,3 57,2 27,0 53,7 29,8 49,0 32,7 41,1 29,9

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.

3. ��������	
�� ������� � ������ 
��������	
����
	���� ����������� ��� �����������	����������� � ���������� �������� �
	���� �� ���
 � 
�������
��� ������������ 
�������
.
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

20 25 30 35 40
LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

5 016 20,2 6,06 20,2 6,75 20,2 7,81 20,2 9,09 19,6 9,81

021 25,2 7,71 25,2 8,48 25,2 9,37 25,2 10,3 25,2 12,2

025 28,5 9,22 28,3 10,2 28,3 11,0 27,6 11,8 26,4 13,0

032 37,8 12,6 37,8 14,6 37,3 16,3 36,1 17,9 30,6 16,1

040 50,3 15,8 50,3 17,0 50,3 18,9 50,3 21,3 50,3 25,2

050 54,4 17,9 55,3 19,9 54,8 21,6 53,3 23,0 50,6 25,4

064 74,2 25,6 73,1 28,5 72,0 31,6 69,3 34,6 59,2 31,7

7 016 20,2 5,32 20,2 5,87 20,2 6,70 20,2 7,78 20,2 9,16

021 25,2 7,13 25,2 7,82 25,2 8,66 25,2 9,55 25,2 11,1

025 30,3 9,13 30,3 10,5 30,3 11,6 30,3 13,0 28,5 13,9

032 37,8 11,5 37,8 13,4 37,8 15,8 37,8 17,9 31,4 15,5

040 50,3 14,5 50,3 15,8 50,3 17,4 50,3 19,5 50,3 22,7

050 60,3 18,7 60,3 21,3 60,3 23,5 60,3 27,4 55,0 27,2

064 75,3 24,4 75,3 27,8 75,3 32,0 75,3 37,6 60,3 29,9

10 016 20,2 4,74 20,2 5,17 20,2 5,85 20,2 6,64 20,2 7,50

021 25,2 6,50 25,2 7,20 25,2 7,96 25,2 8,79 25,2 9,84

025 30,3 8,31 30,3 9,66 30,3 10,8 30,3 11,8 29,3 12,6

032 37,8 10,4 37,8 12,0 37,8 14,3 37,8 16,0 32,3 14,3

040 50,3 12,9 50,3 14,3 50,3 15,8 50,3 17,6 50,3 19,9

050 60,3 16,6 60,3 19,2 60,3 21,5 60,3 23,5 57,9 25,7

064 75,3 22,1 75,3 24,9 75,3 29,3 75,3 33,6 62,8 28,1

15 016 20,2 3,79 20,2 4,39 20,2 4,97 20,2 5,60 20,2 6,35

021 25,2 5,53 25,2 6,20 25,2 6,93 25,2 7,68 25,2 8,46

025 30,3 6,75 30,3 7,82 30,3 8,99 30,3 9,9 30,3 10,9

032 37,8 9,03 37,8 10,3 37,8 11,8 37,8 13,6 33,4 12,4

040 50,3 11,0 50,3 12,3 50,3 13,7 50,3 15,2 50,3 16,8

050 60,3 13,8 60,3 15,8 60,3 18,1 60,3 19,8 60,3 22,0

064 75,3 18,8 75,3 20,9 75,3 24,0 75,3 27,6 65,4 24,5

18 016 20,2 3,44 20,2 3,89 20,2 4,45 20,2 5,08 20,2 5,76

021 25,2 5,04 25,2 5,68 25,2 6,47 25,2 7,22 25,2 7,97

025 30,3 6,11 30,3 7,07 30,3 8,19 30,3 9,13 30,3 10,0

032 37,8 8,12 37,8 9,33 37,8 10,6 37,8 12,3 34,4 11,5

040 50,3 10,2 50,3 11,5 50,3 12,9 50,3 14,2 50,3 15,8

050 60,3 12,5 60,3 14,3 60,3 16,6 60,3 18,6 60,3 20,2

064 75,3 17,0 75,3 18,9 75,3 21,8 75,3 25,3 68,0 23,1

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

20 25 30 35 40
LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

-10 016 12,6 6,42 12,6 6,99 12,4 7,68 12,0 8,26 11,4 8,85

021 17,8 8,47 17,7 8,94 17,2 9,71 16,5 10,4 15,5 11,5

025 18,3 8,71 18,2 9,16 17,8 10,0 17,0 10,6 16,0 11,8

032 25,6 12,0 24,8 13,3 22,9 14,7 21,0 16,0 17,0 14,1

040 35,1 16,1 34,6 17,5 33,6 19,0 32,1 20,3 30,2 22,4

050 35,5 16,3 35,2 17,9 34,2 19,4 32,8 20,8 30,9 22,8

064 49,4 23,2 47,5 25,7 43,8 28,4 40,4 31,3 32,2 26,8

-5 016 15,5 6,77 15,4 7,28 15,1 7,97 14,5 8,56 13,7 9,16

021 21,2 8,99 21,1 9,28 20,6 10,1 19,8 10,7 18,7 11,9

025 21,7 8,76 21,6 9,50 21,2 10,3 20,2 11,0 19,1 12,1

032 29,7 12,4 29,4 13,8 27,8 15,3 25,4 16,8 22,9 17,6

040 41,6 16,6 41,3 18,2 40,1 19,7 38,4 21,1 36,3 23,2

050 42,1 16,9 41,9 18,6 40,8 20,1 39,2 21,5 37,0 23,6

064 57,5 24,1 56,7 26,7 53,2 29,5 49,2 32,3 40,1 29,5

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.

3. ��������	
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��������	
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

20 25 30 35 40
LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

5 016 17,0 4,23 17,0 4,82 17,0 5,53 17,0 6,31 17,0 7,12

021 21,2 5,68 21,2 6,23 21,2 6,99 21,2 7,90 21,2 8,97

025 25,5 7,36 25,5 8,22 25,5 9,08 25,5 10,2 25,5 12,0

032 31,8 9,43 31,8 10,7 31,8 12,0 31,7 14,0 30,8 16,0

040 42,3 11,5 42,3 12,7 42,3 14,3 42,3 16,2 42,3 18,3

050 50,7 15,1 50,7 16,7 50,7 18,6 50,7 20,9 50,7 24,5

064 63,3 18,9 63,3 21,3 63,3 24,2 63,3 28,3 59,6 31,4

7 016 17,0 3,95 17,0 4,47 17,0 5,12 17,0 5,81 17,0 6,60

021 21,2 5,40 21,2 5,99 21,2 6,69 21,2 7,47 21,2 8,33

025 25,5 6,90 25,5 7,73 25,5 8,59 25,5 9,45 25,5 10,7

032 31,8 9,00 31,8 10,1 31,8 11,3 31,8 12,7 31,5 15,3

040 42,3 11,0 42,3 11,9 42,3 13,4 42,3 15,1 42,3 16,9

050 50,7 14,0 50,7 15,7 50,7 17,3 50,7 19,0 50,7 22,2

064 63,3 17,9 63,3 20,1 63,3 22,5 63,3 25,5 63,3 30,1

10 016 17,0 3,47 17,0 3,94 17,0 4,47 17,0 5,21 17,0 5,93

021 21,2 5,04 21,2 5,59 21,2 6,17 21,2 6,93 21,2 7,77

025 25,5 6,14 25,5 7,13 25,5 7,71 25,5 8,77 25,5 9,77

032 31,8 8,07 31,8 9,25 31,8 10,3 31,8 11,7 31,8 13,9

040 42,3 10,1 42,3 11,1 42,3 12,3 42,3 13,7 42,3 15,4

050 50,7 12,4 50,7 14,2 50,7 15,7 50,7 17,4 50,7 19,7

064 63,3 16,2 63,3 18,6 63,3 20,7 63,3 23,9 63,3 28,0

15 016 17,0 2,66 17,0 3,16 17,0 3,62 17,0 4,19 17,0 4,81

021 21,2 4,12 21,2 4,77 21,2 5,31 21,2 5,97 21,2 6,72

025 25,5 5,35 25,5 6,01 25,5 6,85 25,5 7,66 25,5 8,41

032 31,8 6,70 31,8 7,64 31,8 8,73 31,8 9,82 31,8 11,3

040 42,3 8,37 42,3 9,72 42,3 10,8 42,3 12,1 42,3 13,5

050 50,7 10,8 50,7 12,1 50,7 13,7 50,7 15,1 50,7 16,7

064 63,3 13,5 63,3 15,3 63,3 17,6 63,3 19,7 63,3 23,0

18 016 17,0 2,37 17,0 2,80 17,0 3,23 17,0 3,76 17,0 4,36

021 21,2 3,53 21,2 4,18 21,2 4,78 21,2 5,36 21,2 6,05

025 25,5 5,04 25,5 5,61 25,5 6,40 25,5 7,14 25,5 7,90

032 31,8 6,17 31,8 7,04 31,8 7,97 31,8 9,05 31,8 10,2

040 42,3 7,24 42,3 8,52 42,3 9,62 42,3 10,8 42,3 12,3

050 50,7 9,9 50,7 11,2 50,7 12,8 50,7 14,3 50,7 15,6

064 63,3 12,2 63,3 14,0 63,3 16,2 63,3 18,0 63,3 20,3

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
��������
��	�����

20 25 30 35 40
LWE ������ CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

-10 016 12,7 6,44 12,7 7,01 12,5 7,69 12,1 8,27 11,5 8,87

021 18,2 8,23 18,0 8,96 17,4 9,73 16,7 10,4 15,7 11,5

025 18,4 8,41 18,3 9,17 17,8 9,96 17,1 10,6 16,1 11,7

032 25,9 12,1 25,0 13,3 23,1 14,7 21,2 16,1 17,1 14,1

040 35,5 16,1 35,1 17,6 34,0 19,1 32,5 20,4 30,6 22,4

050 37,9 16,6 37,6 18,1 36,7 19,7 35,4 21,1 30,9 22,8

064 50,0 23,3 48,1 25,7 44,4 28,4 41,0 31,1 32,7 26,7

-5 016 15,7 6,79 15,7 7,30 15,3 7,99 14,7 8,58 13,9 9,18

021 21,2 8,57 21,2 9,31 20,9 10,1 20,0 10,8 18,9 11,9

025 21,9 8,79 21,8 9,52 21,3 10,3 20,4 11,0 19,3 12,1

032 29,9 12,5 29,8 13,9 28,1 15,3 25,7 16,8 23,2 17,7

040 42,3 16,8 41,8 18,2 40,6 19,7 38,9 21,1 36,8 23,2

050 42,6 17,2 42,3 18,6 41,3 20,2 39,6 21,5 37,4 23,6

064 58,1 24,1 57,4 26,8 53,9 29,6 49,2 32,5 41,3 29,7

CC:
PI:

LWE:
Tamb:

1.

2.
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
EWYQ-CWN

 3D111566

-15 -10 -7 -2 2 7 15
LWC HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI

016 14,3 6,60 16,6 6,81 18,0 6,93 20,0 6,89 20,0 5,85 20,0 4,84 20,0 3,71
021 17,9 7,21 20,5 7,37 22,1 7,46 25,0 7,67 25,0 6,78 25,0 5,92 25,0 5,12
025 19,9 8,44 22,7 8,65 24,5 8,77 27,5 8,95 29,9 9,08 29,9 7,78 29,9 6,32
032 30,0 12,5 34,0 12,9 36,7 13,1 37,4 11,6 37,4 10,5 37,4 9,40 37,4 7,57
040 35,7 14,4 40,9 14,7 44,1 14,9 49,9 15,3 49,9 13,5 49,9 11,8 49,9 10,2
050 39,8 16,8 45,5 17,2 49,0 17,5 55,0 17,8 59,9 18,1 59,9 15,5 59,9 12,6
064 59,9 25,1 68,1 25,7 73,4 26,2 74,9 23,3 74,9 21,0 74,9 18,8 74,9 15,2

016 14,8 7,27 16,8 7,50 18,08 7,63 20,0 7,66 20,0 6,59 20,0 5,51 20,0 4,85
021 17,8 7,92 20,3 8,09 21,8 8,19 24,5 8,35 25,0 7,66 25,0 6,64 25,0 5,59
025 20,0 9,29 22,7 9,51 24,3 9,63 27,2 9,82 29,5 9,95 29,9 8,80 29,9 7,15
032 30,2 13,8 34,1 14,2 36,5 14,4 37,4 13,0 37,4 11,7 37,4 10,5 37,4 8,50
040 35,6 15,8 40,5 16,1 43,7 16,3 49,1 16,6 49,9 15,3 49,9 13,2 49,9 11,1
050 40,1 18,5 45,4 18,9 48,7 19,2 54,4 19,6 59,0 19,8 59,9 17,5 59,9 14,2
064 60,5 27,7 68,1 28,4 73,1 28,8 74,9 26,1 74,9 23,5 74,9 21,0 74,9 17,0

016 15,0 8,01 16,8 8,24 18,0 8,37 20,0 8,57 20,0 7,47 20,0 6,22 20,0 4,94
021 17,7 8,76 20,0 8,93 21,5 9,04 24,1 9,21 25,0 8,67 25,0 7,60 25,0 6,26
025 20,0 10,3 22,4 10,5 24,0 10,6 25,2 9,94 28,9 10,9 29,9 10,0 29,9 8,16
032 30,3 15,3 33,9 15,7 36,3 15,9 37,4 14,7 37,4 13,2 37,4 11,8 37,4 9,68
040 35,4 17,5 40,1 17,8 43,1 18,0 48,3 18,4 49,9 17,3 49,9 15,2 49,9 12,5
050 40,1 20,4 44,9 20,9 48,1 21,1 50,5 19,8 57,9 21,8 59,9 19,9 59,9 16,2
064 60,7 30,7 67,9 31,4 72,6 31,8 74,9 29,4 74,9 26,5 74,9 23,6 74,9 19,4

016 15,0 8,78 16,6 9,03 17,7 9,16 19,6 9,36 20,0 8,54 20,0 7,11 20,0 5,71
021 17,6 9,73 19,7 9,91 21,2 10,0 23,7 10,2 25,0 9,88 25,0 8,68 25,0 7,18
025 19,8 11,3 22,1 11,6 23,6 11,7 26,2 11,9 28,3 12,0 29,9 11,5 29,9 9,32
032 30,2 17,0 33,6 17,4 35,8 17,6 37,4 16,6 37,4 15,0 37,4 13,4 37,4 11,1
040 35,1 19,4 39,5 19,8 42,4 20,0 47,4 20,3 49,9 19,7 49,9 17,3 49,9 14,3
050 39,6 22,6 44,2 23,0 47,2 23,3 52,3 23,7 56,6 23,9 59,9 22,9 59,9 18,6
064 60,5 34,1 67,2 34,8 71,7 35,3 74,9 33,3 74,9 30,0 74,9 26,9 74,9 22,3

016 14,7 9,60 16,2 9,85 17,2 9,99 17,6 8,96 18,0 8,15 18,2 7,14 18,6 5,86
021 17,4 10,8 18,7 10,5 18,9 9,9 19,1 8,95 19,3 8,22 19,1 7,25 19,8 6,22
025 19,1 12,3 19,5 11,3 19,8 10,6 20,1 9,63 20,3 8,87 20,6 7,99 21,2 7,05
032 27,8 17,4 28,4 16,0 28,8 15,3 28,9 13,8 29,2 12,5 29,4 11,0 29,6 9,26
040 34,7 21,6 37,4 20,8 37,8 19,7 38,2 17,9 38,6 16,4 38,1 14,5 39,6 12,4
050 38,2 24,6 39,0 22,4 39,6 21,0 40,2 19,2 40,7 17,7 41,2 15,9 42,4 14,0
064 55,6 34,8 56,8 32,1 57,5 30,6 57,9 27,6 58,4 25,1 58,9 22,1 59,2 18,5

HC:
PI:

LWC:
Tamb:

1.

2.

-15 -10 -7 -2 2 7
016 0,90 0,86 0,84 0,82 0,86 1,00
021 0,87 0,83 0,80 0,83 0,85 1,00
025 0,87 0,83 0,81 0,81 0,82 1,00
032 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 1,00
040 0,87 0,83 0,80 0,83 0,85 1,00
050 0,87 0,83 0,81 0,81 0,82 1,00
064 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 1,00

40

Tamb

30

35

45

50

4.

3.
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H



3

4

• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
��������

LWC ������ HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI
016 14,4 6,64 16,6 6,86 16,8 6,28 16,8 5,14 16,8 4,56 16,8 3,83 16,8 2,95

021 17,9 7,25 20,5 7,43 21,0 7,01 21,0 6,12 21,0 5,49 21,0 5,01 21,0 3,92

025 20,0 8,50 22,8 8,71 24,6 8,84 25,1 7,93 25,1 7,04 25,1 6,11 25,1 5,41

032 30,1 12,6 31,4 11,7 31,4 10,7 31,4 9,46 31,4 8,61 31,4 7,43 31,4 6,06

040 35,8 14,5 40,9 14,8 41,9 14,0 41,9 12,2 41,9 10,9 41,9 10,0 41,9 7,81

050 40,0 16,9 45,6 17,4 49,1 17,6 50,3 15,8 50,3 14,0 50,3 12,2 50,3 10,8

064 60,2 25,3 62,9 23,4 62,9 21,5 62,9 19,0 62,9 17,2 62,9 14,9 62,9 12,1

016 14,8 7,33 16,8 7,56 16,8 6,87 16,8 5,70 16,8 5,12 16,8 4,31 16,8 3,38

021 17,8 7,97 20,3 8,16 21,0 7,86 21,0 6,82 21,0 6,15 21,0 5,62 21,0 4,42

025 20,1 9,35 22,7 9,58 24,4 9,70 25,1 8,86 25,1 7,86 25,1 6,88 25,1 5,82

032 30,3 13,9 31,4 13,0 31,4 11,9 31,4 10,5 31,4 9,67 31,4 8,34 31,4 6,85

040 35,7 15,9 40,6 16,3 41,9 15,7 41,9 13,6 41,9 12,3 41,9 11,2 41,9 8,80

050 40,3 18,6 45,5 19,1 48,8 19,3 50,3 17,6 50,3 15,7 50,3 13,7 50,3 11,6

064 60,7 27,9 62,9 26,1 62,9 23,8 62,9 21,1 62,9 19,4 62,9 16,7 62,9 13,7

016 15,0 8,06 16,8 8,30 16,8 7,57 16,8 6,39 16,8 5,72 16,8 4,93 16,8 3,87

021 17,8 8,82 20,1 9,01 21,0 8,87 21,0 7,78 21,0 6,98 21,0 6,14 21,0 5,18

025 20,1 10,3 22,5 10,6 24,1 10,7 25,1 10,0 25,1 8,90 25,1 7,80 25,1 6,47

032 30,4 15,5 31,4 14,4 31,4 13,1 31,4 11,9 31,4 10,8 31,4 9,42 31,4 7,77

040 35,5 17,6 40,1 18,0 41,9 17,7 41,9 15,5 41,9 13,9 41,9 12,2 41,9 10,3

050 40,2 20,6 45,0 21,0 48,2 21,3 50,3 19,9 50,3 17,7 50,3 15,5 50,3 12,9

064 60,8 31,0 62,9 28,9 62,9 26,3 62,9 23,8 62,9 21,7 62,9 18,9 62,9 15,6

016 15,0 8,83 16,6 9,09 16,8 8,56 16,8 7,24 16,8 6,47 16,8 5,60 16,8 4,45

021 17,6 9,81 19,8 10,0 21,0 10,0 21,0 8,75 21,0 7,93 21,0 6,89 21,0 5,89

025 19,8 11,4 22,1 11,6 23,6 11,8 25,1 11,3 25,1 10,1 25,1 8,74 25,1 7,43

032 30,3 17,2 31,4 16,1 31,4 14,9 31,4 13,5 31,4 12,6 31,4 10,8 31,4 8,8

040 35,2 19,6 39,6 19,9 41,9 19,9 41,9 17,5 41,9 15,8 41,9 13,7 41,9 11,7

050 39,7 22,7 44,3 23,2 47,3 23,5 50,3 22,5 50,3 20,1 50,3 17,5 50,3 14,8

064 60,6 34,4 62,9 32,3 62,9 29,9 62,9 27,0 62,9 25,2 62,9 21,6 62,9 17,7

016 14,7 9,66 16,2 9,92 16,5 9,34 16,7 8,19 16,8 7,47 16,8 6,47 16,8 5,15

021 17,4 10,9 17,8 9,9 17,9 9,9 18,0 8,43 18,3 7,81 18,5 6,99 18,9 5,79

025 18,1 11,7 18,7 10,7 18,9 10,1 19,1 9,16 19,3 8,43 19,2 7,51 19,9 6,45

032 26,9 16,7 27,1 15,4 27,3 14,6 27,7 13,0 27,8 11,8 28,1 10,5 28,2 8,86

040 34,8 21,8 35,5 19,8 35,7 19,8 36,0 16,8 36,5 15,6 37,0 13,9 37,8 11,5

050 36,2 23,3 37,4 21,3 37,8 20,1 38,3 18,2 38,6 16,8 38,3 15,0 39,9 12,8

064 53,9 33,5 54,3 30,8 54,6 29,2 55,4 26,1 55,7 23,6 56,2 21,0 56,5 17,7

HC:

PI:

LWC:

Tamb:

1.

2.

��	��
��	�

�����
���
� �
��	
����
� ����������� �����	
� ����%�� �����	����������� 	 ���� �����
 �������� � �
����

������������ �������������� ����������=( HC ) * (	����������� �������
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Tamb -15 -10 -7 -2 2 7 15


�����
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 29



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4

30

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
EWYQ-CWP

 3D111566

-15 -10 -7 -2 2 7 15
LWC HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI

30 016 14,1 6,49 16,4 6,70 17,8 6,82 19,8 6,78 19,8 5,74 19,8 4,73 19,8 3,60
021 17,7 7,08 20,3 7,24 21,9 7,33 24,8 7,54 24,8 6,65 24,8 5,79 24,8 4,99
025 19,7 8,28 22,5 8,49 24,3 8,61 27,3 8,79 29,7 8,92 29,7 7,61 29,7 6,16
032 29,8 12,4 33,8 12,7 36,5 12,9 37,2 11,5 37,2 10,4 37,2 9,27 37,2 7,44
040 35,5 14,4 40,7 14,7 43,9 14,9 49,7 15,3 49,7 13,5 49,7 11,8 49,7 10,2
050 39,6 16,7 45,3 17,1 48,8 17,4 54,8 17,7 59,7 18,0 59,7 15,4 59,7 12,5
064 59,7 24,9 67,9 25,6 73,2 26,0 74,7 23,1 74,7 20,8 74,7 18,6 74,7 15,0

35 016 14,6 7,16 16,6 7,40 17,88 7,52 19,8 7,55 19,8 6,48 19,8 5,40 19,8 4,74
021 17,6 7,79 20,1 7,96 21,6 8,06 24,3 8,22 24,8 7,53 24,8 6,51 24,8 5,46
025 19,8 9,12 22,5 9,35 24,1 9,46 27,0 9,66 29,3 9,78 29,7 8,64 29,7 6,99
032 30,0 13,7 33,9 14,0 36,4 14,2 37,2 12,9 37,2 11,6 37,2 10,3 37,2 8,37
040 35,4 15,8 40,3 16,2 43,4 16,4 48,9 16,7 49,7 15,3 49,7 13,2 49,7 11,1
050 39,9 18,4 45,2 18,9 48,5 19,1 54,2 19,5 58,8 19,7 59,7 17,4 59,7 14,1
064 60,3 27,5 67,9 28,2 72,9 28,6 74,7 25,9 74,7 23,3 74,7 20,8 74,7 16,8

40 016 14,8 7,90 16,6 8,13 17,8 8,26 19,8 8,46 19,8 7,37 19,8 6,12 19,8 4,84
021 17,5 8,63 19,8 8,80 21,3 8,91 23,9 9,08 24,8 8,55 24,8 7,47 24,8 6,13
025 19,8 10,1 22,2 10,3 23,8 10,4 25,0 9,77 28,8 10,8 29,7 9,83 29,7 7,99
032 30,1 15,2 33,7 15,5 36,1 15,8 37,2 14,5 37,2 13,1 37,2 11,7 37,2 9,6
040 35,2 17,5 39,8 17,8 42,8 18,1 48,0 18,4 49,7 17,3 49,7 15,2 49,7 12,5
050 39,9 20,4 44,7 20,8 47,9 21,0 50,3 19,7 57,7 21,7 59,7 19,8 59,7 16,2
064 60,5 30,5 67,7 31,2 72,4 31,7 74,7 29,2 74,7 26,3 74,7 23,4 74,7 19,2

45 016 14,8 8,68 16,4 8,92 17,5 9,05 19,4 9,25 19,8 8,43 19,8 7,00 19,8 5,60
021 17,4 9,60 19,5 9,78 21,0 9,9 23,5 10,1 24,8 9,75 24,8 8,55 24,8 7,05
025 19,6 11,2 21,9 11,4 23,4 11,5 26,0 11,7 28,1 11,8 29,7 11,3 29,7 9,16
032 30,0 16,9 33,4 17,3 35,6 17,5 37,2 16,5 37,2 14,8 37,2 13,3 37,2 11,0
040 34,9 19,4 39,3 19,8 42,1 20,0 47,1 20,4 49,7 19,7 49,7 17,3 49,7 14,3
050 39,4 22,5 44,0 22,9 47,0 23,2 52,1 23,6 56,4 23,9 59,7 22,8 59,7 18,5
064 60,3 34,0 67,0 34,7 71,5 35,1 74,7 33,1 74,7 29,8 74,7 26,7 74,7 22,1

50 016 14,5 9,49 16,0 9,74 17,0 9,9 17,4 8,85 17,8 8,04 18,0 7,03 18,4 5,75
021 17,2 10,7 18,5 10,3 18,7 9,77 18,9 8,82 19,1 8,09 18,9 7,12 19,6 6,09
025 18,9 12,2 19,3 11,1 19,6 10,4 19,9 9,46 20,1 8,70 20,4 7,83 21,0 6,89
032 27,6 17,3 28,2 15,9 28,6 15,1 28,7 13,6 29,0 12,4 29,3 10,9 29,4 9,13
040 34,5 21,7 37,2 20,9 37,6 19,8 38,0 17,9 38,4 16,4 37,9 14,5 39,4 12,4
050 38,0 24,5 38,8 22,3 39,4 20,9 40,0 19,1 40,5 17,6 41,0 15,8 42,2 13,9
064 55,4 34,6 56,6 31,9 57,3 30,4 57,7 27,4 58,2 24,9 58,7 21,9 59,0 18,4

HC:
PI:

LWC:
Tamb:

1.

2.

-15 -10 -7 -2 2 7
016 0,90 0,86 0,84 0,82 0,86 1,00
021 0,87 0,83 0,80 0,83 0,85 1,00

025 0,87 0,83 0,81 0,81 0,82 1,00

032 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 1,00

040 0,87 0,83 0,80 0,83 0,85 1,00

050 0,87 0,83 0,81 0,81 0,82 1,00

064 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 1,00

4.

3.

Tamb
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H



3

4

• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
EWYQ-CWP

 3D111567

-15 -10 -7 -2 2 7 15
LWC HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI

016 14,2 6,53 16,4 6,75 16,6 6,17 16,6 5,03 16,6 4,45 16,6 3,72 16,6 2,84
021 17,7 7,12 20,3 7,30 20,8 6,88 20,8 5,99 20,8 5,36 20,8 4,88 20,8 3,79
025 19,8 8,33 22,6 8,55 24,4 8,68 24,9 7,77 24,9 6,88 24,9 5,95 24,9 5,25
032 29,9 12,5 31,2 11,6 31,2 10,6 31,2 9,34 31,2 8,48 31,2 7,30 31,2 5,93
040 35,5 14,5 40,7 14,8 41,7 14,0 41,7 12,2 41,7 10,9 41,7 10,0 41,7 7,79
050 39,8 16,8 45,4 17,3 48,9 17,5 50,1 15,7 50,1 13,9 50,1 12,1 50,1 10,7
064 60,0 25,1 62,7 23,2 62,7 21,3 62,7 18,8 62,7 17,0 62,7 14,7 62,7 11,9

016 14,6 7,22 16,6 7,46 16,6 6,76 16,6 5,59 16,6 5,01 16,6 4,20 16,6 3,27
021 17,6 7,84 20,1 8,03 20,8 7,73 20,8 6,69 20,8 6,02 20,8 5,49 20,8 4,29
025 19,9 9,19 22,5 9,41 24,2 9,54 24,9 8,69 24,9 7,70 24,9 6,72 24,9 5,66
032 30,1 13,8 31,2 12,9 31,2 11,7 31,2 10,4 31,2 9,54 31,2 8,21 31,2 6,72
040 35,5 15,9 40,4 16,3 41,7 15,7 41,7 13,6 41,7 12,3 41,7 11,2 41,7 8,79
050 40,1 18,5 45,3 19,0 48,6 19,2 50,1 17,6 50,1 15,6 50,1 13,6 50,1 11,5
064 60,5 27,7 62,7 25,9 62,7 23,6 62,7 20,9 62,7 19,2 62,7 16,5 62,7 13,5

016 14,8 7,95 16,6 8,19 16,6 7,47 16,6 6,28 16,6 5,61 16,6 4,83 16,6 3,76
021 17,6 8,69 19,9 8,88 20,8 8,74 20,8 7,65 20,8 6,85 20,8 6,01 20,8 5,05
025 19,9 10,2 22,3 10,4 23,9 10,5 24,9 9,80 24,9 8,73 24,9 7,63 24,9 6,31
032 30,2 15,3 31,2 14,3 31,2 13,0 31,2 11,7 31,2 10,7 31,2 9,29 31,2 7,64
040 35,3 17,6 39,9 18,0 41,7 17,7 41,7 15,5 41,7 13,9 41,7 12,2 41,7 10,3
050 40,0 20,5 44,8 20,9 48,0 21,2 50,1 19,8 50,1 17,6 50,1 15,4 50,1 12,8
064 60,6 30,8 62,7 28,7 62,7 26,1 62,7 23,6 62,7 21,5 62,7 18,7 62,7 15,4

016 14,8 8,73 16,4 8,98 16,6 8,45 16,6 7,13 16,6 6,36 16,6 5,49 16,6 4,34
021 17,4 9,68 19,6 9,87 20,8 9,84 20,8 8,62 20,8 7,80 20,8 6,76 20,8 5,76
025 19,7 11,2 21,9 11,5 23,4 11,6 24,9 11,1 24,9 9,94 24,9 8,58 24,9 7,26
032 30,1 17,1 31,2 16,0 31,2 14,8 31,2 13,4 31,2 12,4 31,2 10,6 31,2 8,72
040 35,0 19,6 39,3 20,0 41,7 19,9 41,7 17,5 41,7 15,8 41,7 13,7 41,7 11,7
050 39,5 22,7 44,1 23,1 47,1 23,4 50,1 22,5 50,1 20,0 50,1 17,4 50,1 14,7
064 60,4 34,3 62,7 32,2 62,7 29,7 62,7 26,9 62,7 25,0 62,7 21,4 62,7 17,5

016 14,5 9,55 16,0 9,82 16,3 9,23 16,5 8,08 16,6 7,37 16,6 6,36 16,6 5,04
021 17,2 10,8 17,6 9,80 17,7 9,80 17,8 8,31 18,1 7,68 18,3 6,86 18,7 5,66
025 17,9 11,5 18,5 10,5 18,7 9,9 18,9 9,00 19,1 8,27 19,0 7,35 19,7 6,29
032 26,8 16,6 26,9 15,3 27,1 14,4 27,5 12,9 27,6 11,7 27,9 10,4 28,1 8,73
040 34,5 21,8 35,3 19,9 35,5 19,9 35,8 16,8 36,3 15,6 36,8 14,0 37,6 11,5
050 36,0 23,2 37,2 21,2 37,6 20,1 38,1 18,2 38,4 16,7 38,1 14,9 39,7 12,7
064 53,7 33,3 54,1 30,6 54,4 29,0 55,2 25,9 55,5 23,4 56,0 20,9 56,3 17,5

HC:
PI:

LWC:
Tamb:

1.

2.

-15 -10 -7 -2 2 7
016 0,90 0,86 0,84 0,82 0,86 1,00
021 0,87 0,83 0,80 0,83 0,85 1,00
025 0,87 0,83 0,81 0,81 0,82 1,00
032 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 1,00
040 0,87 0,83 0,80 0,83 0,85 1,00
050 0,87 0,83 0,81 0,81 0,82 1,00
064 0,88 0,84 0,82 0,85 0,86 1,00

Tamb

30

35

40
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50

3.

4.
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 31



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

4

32

4 Таблицы производительности
4 - 3 Поправочный коэффициент для производительности
EWYQ-CWN/P/H
EWAQ-CWN/P/H

Обозначение Этиленгликоль
Пропиленгликоль

Поправка для холодопроизводительности
Поправка для входной мощности
Поправка для расхода
Поправка для падения давления

% гликоля

Поправочные коэффициенты для гликоля

 4D111476
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H



3

5

• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

E F
736 619 371
768 613 372
768 613 372
711 602 379
745 599 379
745 599 379
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 33



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5

34

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
A 300
B
C
D

• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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5

• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

E F
870 606 380
850 595 385
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 35



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5

36

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
A 300
B
C
D

• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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5

• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

E F
1227 592 380
1227 592 380
1183 577 387
1183 577 387
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 37



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5

38

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
A 300
B
C
D

• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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5

• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

E F
1471 388 590
1430 394 578
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 39



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

5

40

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
A 300
B
C
D

• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
�������	�
�������
�������	�
�������


�������


�������
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
4D111478

EWYQ016-032CWN/P/H
EWAQ - CW

A1P
A2P
A3P
A4P *
A5P
A6P *
A7P *

C1-C3
E1H

E2H

E3H

A4H
E5H
F1 - F2

K11E

K21E

K1P
K1S

M1P

Q1DI #
Q1T

R11T

R12T

R13T

R14T

R21T

R22T

R23T

R24T

S1L
S2L
S1M
S1S #
S2S #
S3S #
S4S #

*

V1C - V2C

X1M - X4M
*

: PCB

 

 EKRUAHT*

 1x EKRP1AHT*

~
 2x EKRP1AHT*

4D111478

EWYQ - CW
EWAQ - CW 3N~50Hz 400 VAC 

~64)
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
4D111478

EWYQ - CW
EWAQ - CW

~

4D111479

EWYQ - CW
EWAQ - CW

A1P
A2P
A3P
A4P *
A5P
A6P *
A7P *

A8P
C1 - C3
E1H

E2H

E3H

E4H
E5H
F1 - F2

K11E

K21E

K1P
K1S

M1P

Q1DI #

S1L
S2L
S1M
S1S #
S2S #
S3S #
S4S #

*

X1M - X4M
*

: PCB
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

7

44

7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
4D111479

EWYQ - CW
EWAQ - CW 3N~

~

4D111479

EWYQ - CW
EWAQ - CW
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
4D111479

EWYQ - CW
EWAQ - CW
• Охладители • EWYQ-CWN/P/H 45



• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

8
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8 Схемы внешних соединений
8 - 1 Схемы внешних соединений
EWYQ-CWN/P/H
EWAQ-CWN/P/H

3D111474

1. 
2. 

L-N-O
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звуковой мощности
EWYQ-CWN/P/H
EWAQ-CWN/P/H

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
84 79 76 73 67 65 61
84 80 77 73 66 60 53
84 80 77 73 66 60 53
84 80 80 75 68 63 62
87 83 80 76 69 63 56
87 83 80 76 69 63 56
87 83 83 78 71 66 65

Примечания

1) Измерения согласно стандарту ISO 3744
2) LWE = Температура воды на выходе испарителя [°C]
3) Tamb = Температура окружающей среды [°C]

EW(A/Y)Q040CAW* 81
EW(A/Y)Q050CAW* 81
EW(A/Y)Q064CAW* 83

EW(A/Y)Q021CAW* 78
EW(A/Y)Q025CAW* 78
EW(A/Y)Q032CAW* 80

Блоки Уровень акустической мощности (Lw) октавной полосы (дБ) бщее значение, д
LWE= 7°C / Tamb = 35°C LwA

EW(A/Y)Q016CAW* 78

:

 4D111576
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

10

48

10 Установка
10 - 1 Крепление и фундаменты блоков
����

���

�

��	�
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

10 Установка
10 - 2 Заправка, расход и количество воды
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50

11 Рабочий диапазон
11 - 1 Рабочий диапазон
EWYQ-CWN/P/H
EWAQ-CWN/P/H

Стандарт

OPZL

Примечание1

Обозначения

Ta: Температура окружающей среды [°C DB]
LWE: Температура воды на выходе испарителя [°C]

Примечание1

Защитите систему от замерзания. Выберите модель ленточного нагревателя OP10 или добавьте гликоль в систему.

Ta
Охлаждение

-5

5 20

43

7

Вода

-10

-15

25

OPZL

0

Зо
на

 
по

ст
оя

нн
ой

 
ра

бо
т

ы

LWE

0

40% гликоля

OPZL
30% гликоля

 4D111578
EWYQ-CWN/P/H 

Стандарт

Примечание1

Обозначения

Ta: Температура окружающей среды [°C DB]
LWC: Температура воды на выходе конденсатора [°C]
EWC: Температура воды на входе конденсатора [°C]

Примечание1

Защитите систему от замерзания. Выберите модель ленточного нагревателя OP10 или добавьте гликоль в систему.

Нагрев

5 (EWC) 50
LWC

5

35

-15

25

Зона 

Ta

20 35

0

25

 4D111578
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• Одноблочный тип • EWYQ-CWN/P/H

12 Характеристика гидравлической системы
12 - 1 Блок падения статического давления
EWYQ-CWN
EWAQ-CWN

Блок без насоса

Расход [л/мин]

Предупреждение

Выбор расхода за пределами рабочей области может привести к повреждению или неправильной работе агрегата.
См. также минимальный и максимальный допустимый расход воды в листе данных "Технические характеристики".

1 - Размер: 016 - 021 - 025
2 - Размер: 032
3 - Размер: 040 - 050
4 - Размер: 064

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

 (к
Па

)

 4D111475A
EWYQ-CWP
EWAQ-CWP Блок с стандартным насосом

Расход [л/мин]

Предупреждение

Выбор расхода за пределами рабочей области может привести к повреждению или неправильной работе агрегата.
См. также минимальный и максимальный допустимый расход воды в листе данных "Технические характеристики".

1 - Размер: 016 - 021 - 025
2 - Размер: 032
3 - Размер: 040 - 050
4 - Размер: 064

Вн
еш

не
е 

ст
ат

ич
ес

ко
е 

 4D111475A
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52

12 Характеристика гидравлической системы
12 - 1 Блок падения статического давления
EWYQ-CWH
EWAQ-CWH

Блок с дополнительным насосом высокого статического давления

Расход [л/мин]

Предупреждение

Выбор расхода за пределами рабочей области может привести к повреждению или неправильной работе агрегата.
См. также минимальный и максимальный допустимый расход воды в листе данных "Технические характеристики".

1 - Размер: 016 - 021 - 025
2 - Размер: 032
3 - Размер: 040 - 050
4 - Размер: 064

Вн
еш

не
е 

ст
ат

ич
ес

ко
е 

 4D111475A
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